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REFERENCIE

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 0.0. w Krosnie dzieki uprzejmosci firmy
EV Motors Sp. z 0.0. z Lublina — przedstawicielowi KingLong w Polsce, miata przyjemnosé
uzytkowa¢ w dniach 04.04.2024 r. — 11.04.2024 r. niskopodtogowy, catkowicie elektryczny
autobus miejski marki KingLong PEV9 SmartCity.

Posiada on bardzo przestronne, ergonomiczne wnetrze sktadajace sie z wygodnych
i fatwych w utrzymaniu czystosci foteli oraz miejsc stojgcych wraz z pomostem dla 0séb
niepetnosprawnych i wézkéw dziecigecych. Wyposazony jest w spore drzwi zamontowane
w ukfadzie 1-2-0, co w znaczacy sposéb utatwia wsiadanie i wysiadanie z pokfadu
autobusu, a catkowita dtugos¢ autobusu to 9,2 m. Podtoga az za drugie drzwi pojazdu jest
catkowicie ptaska, bez jakichkolwiek pochyleri co zdecydowanie poprawia komfort
podrézowania i przemieszczania sie pasazerow po poktadzie autobusu. Kierowcy
prowadzacy autobus w trakcie testéw bardzo zachwalali wyposazenie kabiny kierowcy,
doskonate prowadzenie sie autobusu, jak i jego zwrotnoéé i przyépieszenie. Wydajne
baterie w technologii LFP o pojemnosci 211 kWh, na ktére producent udziela o$mioletniej
gwarancji, silnik o mocy 245 kW z dobra rekuperacja energii zapewniajg zasieg 300
kilometréw na jednym tadowaniu. tadowanie proste w obstudze, odbywajace sie poprzez
gniazdo CCS Type 2 za pomocg tadowarki przenosnej - warsztatowej. Duzym plusem jest
fakt zastosowania systemu monitorujgcego autobus wyposazonego w zestaw 18stu kamer,
ktdre monitoruja cata bryte autobusu tak wewnatrz jak i na zewnatrz. Testowany autobus
jest praktycznie bezglosnym, zeroemisyjnym i ekonomicznym autobusem miejskim klasy
MIDI z doskonatym, i bardzo niskim jak na swoje gabaryty zuzyciem energii na poziomie
ok. 62-67 kWh/100km. W trakcie testéw autobus kursowat na linii miejskiej liczacej 260
km i bez problemu udato mu sie realizowaé wyznaczone zadanie na jednym fadowaniu,
a na koniec jazdy pozostawato jeszcze 30 % pojemnosci baterii.
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