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OPINIA

Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z 0.0. na mocy
umowy z firmg EV Motors Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie — przedstawicielem marki KingLong w Polsce
uzytkowato w okresie od 19.03.2024r. do 26.03.2024r. 9,2 metrowy miejski autobus elektryczny klasy
MIDI.

Autobus w ramach przeprowadzonego testu realizowat ustugi przewozowe na liniach miejskich i w
okresie objetym umowg wykonat tacznie 3543 km.

Pasazerowie ktérzy mieli okazje podrézowaé autobusem zwrécili uwage na wysokg funkcjonalno$é
w kwestii dotyczacej pojemnosci pasazerskiej 26 miejsc siedzacych oraz 31 miejsc stojgcych co biorac
pod uwage wielko$é autobusu nie jest norma.

Testowany autobus okazat sie praktycznie bezgtosny i to nie tylko ze wzgledu na naped elektryczny
ale réwniez ze wzgledu na zawieszenie, ukfad kierowniczy i sztywnos$é konstrukcji. Zawieszenie zostato
zestrojone w sposéb pozwalajacy na doskonate prowadzenie przy zachowaniu wymaganego dla
pasazeréw komfortu.

Kierowcy w samych superlatywach odnosili sie do ergonomii pracy w kabinie, zwrotnosci i
przyspieszeniu pojazdu W ocenie kierowcow wiasciwosci trakcyjne sa na najwyzszym poziomie dzieki
rozmieszczeniu w dolnej czesci autobusu 5 pakietéw baterii, a tym samym obnizeniu $rodka ciezko$ci
pojazdu.

Duzym plusem w naszej opinii jest zastosowanie przez producenta baterii w technologii LFP
(baterie litowo-zelazowo-fosforanowe), ktéra jest mniej podatna na ryzyko termicznego przebiegunowania
| zaptonu a dodatkowo moze przetrwaé tysigce cykli tadowania i roztadowania z minimalng utratg
pojemnosci co biorgc pod uwage zadania jakie stojg przed pojazdem dedykowanym do przewozu oséb w
komunikacji miejskiej jest rzeczg o charakterze priorytetowym, a wspomniany ditugi czas uzytkowania
powoduje uzasadnienie ekonomiczne. Zastosowana bateria o pojemnosci 211 kWh pozwolita na

osiggniecie zasiegu do 320km na jednym tadowaniu
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